
附件：

技术和服务要求

	细项
	项目
	参考品牌
	规格（允许±1%偏差）
	数量
	参考图片
	技术参数

	1-1
	工作位办公桌
	诚智，金德，国森。
	（1800*900*760）mm
	2
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	1、面材：采用三聚氰胺饰面板，需符合GB/T15102-2006浸渍胶膜纸饰面人造板标准要求，其中甲醛释放量≤0.05mg/m³。
2、基材：采用环保刨花板，甲醛释放量达到国家环保标准，并经过防虫、防腐等化学处理。
3、封边：采用与板材同色全自动封边机封边，厚度≥2.0mm，色泽均匀一致，具有良好的耐气候性能，确保在本地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂，耐污、耐磨、防撞、防水、防虫，保证板材封边质量，延长产品使用寿命。 

4、胶水采用国内热溶胶，品质优异，正贴合及封边牢固，经得起寒冷和高温气候考验，胶水中有害物质的含量远低于国家标准。
5、五金配件：采用国内五金连接件，永不生锈腐蚀，拼装紧凑牢固。所有五金配件做防锈、防腐处理。

6、颜色：北欧樟木色。

	1-2
	工作位办公桌
	诚智，金德，国森。
	（1800*2000*1100）mm
	1
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	1、面材：采用三聚氰胺饰面板，需符合GB/T15102-2006浸渍胶膜纸饰面人造板标准要求，其中甲醛释放量≤0.05mg/m³。
2、基材：采用环保刨花板，甲醛释放量达到国家环保标准，并经过防虫、防腐等化学处理。
3、封边：采用与板材同色全自动封边机封边，厚度≥2.0mm，色泽均匀一致，具有良好的耐气候性能，确保在本地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂，耐污、耐磨、防撞、防水、防虫，保证板材封边质量，延长产品使用寿命。 

4、胶水采用国内热溶胶，品质优异，正贴合及封边牢固，经得起寒冷和高温气候考验，胶水中有害物质的含量远低于国家标准。
5、五金配件：采用国内五金连接件，永不生锈腐蚀，拼装紧凑牢固。所有五金配件做防锈、防腐处理。

6、颜色：北欧樟木色。

	1-3
	文件柜
	诚智，金德，国森。
	（2000*350*2000）mm
	3
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	1、面材：采用三聚氰胺饰面板，需符合GB/T15102-2006浸渍胶膜纸饰面人造板标准要求，其中甲醛释放量≤0.05mg/m³。
2、基材：采用环保刨花板，甲醛释放量达到国家环保标准，并经过防虫、防腐等化学处理。
3、封边：采用与板材同色全自动封边机封边，厚度≥2.0mm，色泽均匀一致，具有良好的耐气候性能，确保在本地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂，耐污、耐磨、防撞、防水、防虫，保证板材封边质量，延长产品使用寿命。 

4、胶水采用国内热溶胶，品质优异，正贴合及封边牢固，经得起寒冷和高温气候考验，胶水中有害物质的含量远低于国家标准。
5、五金配件：采用国内五金连接件，永不生锈腐蚀，拼装紧凑牢固。所有五金配件做防锈、防腐处理。

6、颜色：北欧樟木色。

	1-4
	洽谈桌椅
	诚智，金德，国森。
	三人布艺沙发（1800*800*700）mm+长茶几(1000*500*500)mm+2个皮凳（450*450*450)mm
	2
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	1、沙发面料:采用布艺，色泽亮丽、多样、阻燃、防污、耐磨性强；更加柔软舒适,光泽持久。皮凳面料:采用西皮，色泽亮丽、多样、阻燃、防污、耐磨性强；更加柔软舒适,光泽持久。茶几桌面采用三聚氰胺板。
2、沙发皮凳辅料:采用高密度裁切海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过 HD 测试永不变形。

	1-5
	开放组合桌、椅
	诚智，金德，国森。
	桌子（1200*600*760）mm+椅子（400*450*800）mm
	10
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	1、面材：采用三聚氰胺饰面板，需符合GB/T15102-2006浸渍胶膜纸饰面人造板标准要求，其中甲醛释放量≤0.05mg/m³。
2、基材：采用环保刨花板，甲醛释放量达到国家环保标准，并经过防虫、防腐等化学处理。
3、封边：采用与板材同色全自动封边机封边，厚度≥2.0mm，色泽均匀一致，具有良好的耐气候性能，确保在本地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂，耐污、耐磨、防撞、防水、防虫，保证板材封边质量，延长产品使用寿命。 

4、胶水采用国内热溶胶，品质优异，正贴合及封边牢固，经得起寒冷和高温气候考验，胶水中有害物质的含量远低于国家标准。
5、五金配件：采用国内五金连接件，永不生锈腐蚀，拼装紧凑牢固。所有五金配件做防锈、防腐处理。

6、桌面颜色：北欧樟木色；配套网布椅子（见实物图）。



	1-6
	储物柜
	诚智，金德，国森。
	（1230*600*3140）mm
	2
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	1、面材：采用三聚氰胺饰面板，需符合GB/T15102-2006浸渍胶膜纸饰面人造板标准要求，其中甲醛释放量≤0.05mg/m³。
2、基材：采用环保刨花板，甲醛释放量达到国家环保标准，并经过防虫、防腐等化学处理。
3、封边：采用与板材同色全自动封边机封边，厚度≥2.0mm，色泽均匀一致，具有良好的耐气候性能，确保在本地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂，耐污、耐磨、防撞、防水、防虫，保证板材封边质量，延长产品使用寿命。 

4、胶水采用国内热溶胶，品质优异，正贴合及封边牢固，经得起寒冷和高温气候考验，胶水中有害物质的含量远低于国家标准。
5、五金配件：采用国内五金连接件，永不生锈腐蚀，拼装紧凑牢固。所有五金配件做防锈、防腐处理。

6、颜色：北欧樟木色。

	1-7
	展示柜
	诚智，金德，国森。
	（8200*400*3200）mm
	1
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	1、面材：采用三聚氰胺饰面板，需符合GB/T15102-2006浸渍胶膜纸饰面人造板标准要求，其中甲醛释放量≤0.05mg/m³。
2、基材：采用环保刨花板，甲醛释放量达到国家环保标准，并经过防虫、防腐等化学处理。
3、封边：采用与板材同色全自动封边机封边，厚度≥2.0mm，色泽均匀一致，具有良好的耐气候性能，确保在本地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂，耐污、耐磨、防撞、防水、防虫，保证板材封边质量，延长产品使用寿命。 

4、胶水采用国内热溶胶，品质优异，正贴合及封边牢固，经得起寒冷和高温气候考验，胶水中有害物质的含量远低于国家标准。
5、五金配件：采用国内五金连接件，永不生锈腐蚀，拼装紧凑牢固。所有五金配件做防锈、防腐处理。

6、颜色：北欧樟木色。

	1-8
	党员活动室会议桌
	诚智，金德，国森。
	（2400*1200*760）mm
	1
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	1、面材：采用三聚氰胺饰面板，需符合GB/T15102-2006浸渍胶膜纸饰面人造板标准要求，其中甲醛释放量≤0.05mg/m³。
2、基材：采用环保刨花板，甲醛释放量达到国家环保标准，并经过防虫、防腐等化学处理。
3、封边：采用与板材同色全自动封边机封边，厚度≥2.0mm，色泽均匀一致，具有良好的耐气候性能，确保在本地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂，耐污、耐磨、防撞、防水、防虫，保证板材封边质量，延长产品使用寿命。

4、胶水采用国内热溶胶，品质优异，贴合及封边牢固，经得起寒冷和高温气候考验，胶水中有害物质的含量远底低于国家标准。
5、支撑架：采用钢铁型材一次性挤压成闭合管材（管材不允许折弯及焊接闭合成型，型材不允许使用铝型材），外立面尺寸≥（45×45）mm ,壁厚≥1.5mm的中空方型管材，方型管材正面四边各带有一条与立柱长轴平行内凹深度≥1.5mm、宽≥18mm的压槽，立柱四角处为圆弧形且圆弧R度≥8mm，起到支撑加固作用。成交后需提供符合技术参数支撑架样品一根至采购方确认。
6、供应商须提供“支撑架”经国家认可的质量检测机构出具的检测报告复印件。检测内容至少包含：甲醛释放量，可溶性重金属，喷涂层附着力，硫酸铜耐腐蚀试验，五金配件耐腐蚀性测试（中性盐雾试验法（NSS）法），以上检测内容需均为合格。

7、桌面颜色：北欧樟木色。

	备注：参考图片仅供参考，具体以采购人要求为准。


商务条件

1、交付时间：合同签订后（7）天内交货。
2、付款方式：在货物安装调试完毕并验收合格后，15个工作日内（如遇寒暑假向后顺延）不存在质量问题的前提下，支付合同总额的 100 %。(成交供应商须提供全额发票，若采购的产品为国产设备的，一般纳税人须开具增值税专用发票，小规模纳税人不能开具增值税专用发票的需提供相关证明材料，温馨提醒：专用设备发票报销期限原则上为发票开具之日起至次年3月31日止。）
3、履约保证金：成交金额的3%。成交供应商需在签订合同前缴纳合同总金额的 3 % 作为履约保证金，该履约保证金于货物验收合格后自动转为质量保证金，质量保证金将在质保期（贰年）结束后且成交供应商无违约的前提下无息退还。
4、交货地点：福建农林大学（具体以采购人指定为准）。

5、验收标准和验收方式：

5.1验收标准

成交供应商所提供的产品必须是制造厂家生产的崭新的未开箱的原包装产品。所有产品需符合国家或行业或地方标准。

5.2验收方式

货物应按生产厂家的产品出厂检验标准、竞价文件以及国家和行业验收规范要求及合同中的相关条款进行数量及质量的验收。在此期间，若发现货物质量有问题，由成交供应商无条件免费更换。 

5.2.1在验收时所发生的一切费用由成交供应商承担。 

5.2.2若验收不能符合要求，采购人将按合同条款的有关规定执行。

6、售后服务要求：

6.1成交供应商须按竞价文件的要求提供合格的产品，质保期从验收之日起算起贰年。在质量保证期内出现属本次新采购货物质量问题，成交供应商免费为采购人更换，并确保质量。保修期内，免费保修期自验收签收之日起计算。保修期内非因操作不当造成需要更换的零配件及货物由成交供应商负责包修、包换。

6.2所报产品为原厂正品，在保证设备正常安装、使用和维护的情况下，质量保修期从本项目最终验收合格之日起计算。
其他要求：
7.1供应商必须保证所投货物满足国家相关强制性要求或认证，为生产厂家的正规合格产品，并按正规销售渠道供货，所投设备为全新原装未启封的设备。

7.2本项目为交钥匙工程，如竞价文件中未列出的物品影响了系统设备的运行，成交供应商应无条件增加。
8、违约责任：
8.1因成交供应商原因造成采购供货合同无法按时签订，视为成交供应商违约，采购人有权没收其保证金，如保证金不能弥补成交供应商违约对采购人造成的损失的，成交供应商还需另行支付相应的赔偿。
8.2在签定采购供货合同之后，成交供应商要求解除合同的，视为成交供应商违约，采购人有权没收其保证金，如保证金不能弥补成交供应商违约对采购人造成的损失的，成交供应商还需另行支付相应的赔偿。
8.3因成交供应商原因发生重大质量事故，除依约承担赔偿责任外，还将按有关质量管理办法规定执行。同时，采购人有权保留更换成交供应商的权利，并报相关行政主管部门处罚。
8.4若发生死亡安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，并报相关行政主管部门处罚；发生重大安全事故或特大安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，采购人保留更换成交供应商，给采购人造成的损失，还应承担赔偿责任。
8.5在明确违约责任后，成交供应商应在接到书面通知书起七天内支付违约金、赔偿金等。
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